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Textes pour soumissions:

Les textes de soumissions suivants sont composés en plusieurs groupes.
a) Textes pour les lignes de vie composées de points d'ancrage et câble de guidage en inox pour des installations non surpassables et surpasssables (sans obstacles).

Quand utiliser une ligne de vie non surpassable et quand une ligne de vie surpassable?

· ligne de vie non surpassable (ligne de vie simple):
dans la plus part des cas une solution non surpassable est suffisante car les interventions de maintenance classiques sont spontanées et de courte durée. Ces lignes de vie peuvent être utilisées aussi avec une longe "TWIN" sans se détacher dans la zone à risques,
· ligne de vie surpassable (sans obstacles) permettant un travail en zone à risques sans se détacher:
A prévoir pour des travaux de maintenance fréquents et demandant un déplacement rapide sur toute la longueur de l'installation ou si la ligne de vie se trouve dans la zone à risques (< 2m du bord de chute). A utiliser avec un chariot mobil agréé avec le système installé.
Les lignes de vie LUX-top® FSE 2003 suivant EN 795, classe C sont utilisables avec les points d'ancrage LUX-top® suivants:
LUX-top® ASP, LUX-top® FALZ, LUX-top® RVT, LUX-top® ONE et LUX-top® mobilE
De préférence définir une position par ligne de vie (par câble).
b) Textes pour l'installation de points d'ancrage sans câble de guidage, évent. en combinaison avec des lignes de vie séparées.
c) Textes pour les accessoires (EPI, coffret, armoire, etc.).
En cas de questions ou pour des renseignements complémentaires veuillez svp contacter notre bureau technique ( +352 26 59 69-1) qui est à votre entière disposition et qui ce fera un plaisir de vous assister lors de la conception de votre installation. Préciser le plus tôt et le plus précis que possible les détails de conception de la protection antichute a des avantages multiples:
· il y a moins de demandes de précisions de la part des adjudicataires,

· le prix remis sera le plus juste possible car il n'est plus nécessaire de prévoir des "réserves" pour des éventualités non prévisibles et
· vous pouvez tenir compte des éventuelles contraintes techniques concernant l'utilisation d'une protection antichute (p.ex. ép. de la structure porteuse, obstacles sur le chemin du câble. etc.
Ligne de vie non surpassable.

Généralités
Fourniture et installation d'une ligne de vie permanente sur les toitures plates et inclinées, composées de:

points d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire pour une utilisation permanente, complet en acier AISI 304 inoxydable, avec anneau de support démontable,

câble horizontal en acier inoxydable AISI 316 comme guide de maintien d'une protection antichute horizontale (diamètre 8 mm, 7 x 7), afin de sécuriser les déplacements du personnel de maintenance dans les zones à risques de chutes.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Contrôlé et agréé suivant EN 795, classe C, avec attestation d’examen de type "CE", et tout le matériel de fixation adéquat (min. 2 fixations par point).

Les points d'ancrage doivent répondre à la recommandation d'utilisation n° CNB/P/11.066 du "Vertical Group 11" (test statique de déformation à 0,7 kN).
Le système de ligne de vie proposé devra provenir intégralement du même fabricant et tous les éléments devront posséder un agrément technique.

L'étanchéité des toitures devra être garantie avec le système proposé.

L'installation de la ligne de vie est à soumettre au contrôle et test par un organisme agréé indépendant. Le contrôle et procès verbal de réception sont à inclure dans l'offre de prix.

Le bureau de contrôle devra donner l'approbation sur le système proposé avant son installation.

pos. n° …

Pour le montage sur     "béton armé C20/25, construction métallique, avec contre-plaque, latéralement sur béton armé C20/25, latéralement sur bois en lamellé collé (min. G24, resp. BS11), poutres en bois (C24, resp. S10), sur bac acier (ép. min. 0,75 mm, sur dalle hourdis C45/55, sur béton cellulaire (min. P3.3), par pincement sur des tôles à joint debout en tôles acier - en tôle inoxydable - en aluminium - en cuivre, par fixation sur couverture profilée - type: Kalzip - Bemo - Alufalz - VmZinc, etc., par pincement sur Zambelli RIB Speed 500, panneaux sandwich en tôle en acier, des points d'ancrage type LUX-top® ASP-mobilE, des points d'ancrage type LUX-top® ASP-ONE"
Hauteur des finitions sur toiture (isolations, évent. gravier, etc.): ____________ cm
Installation comprenant:

· ….. m de câble en inox
· ….. pc. point(s) de départ - arrivée

· ….. pc. point(s) d'angle
· ….. pc. point(s) intermédiaire(s)
Système proposé: 


Ligne de vie surpassable.

Généralités

Fourniture et installation d'une ligne de vie permanente sur les toitures plates et inclinées, composées de:

points d'ancrage"LUX-top ®" ASP surpassables ou similaire pour une utilisation permanente, complet en acier AISI 304 inoxydable, avec anneau de support démontable,

câble horizontal en acier inoxydable AISI 316 comme guide de maintien d'une protection antichute horizontale (diamètre 8 mm, 7 x 7), afin de sécuriser les déplacements du personnel de maintenance dans les zones à risques de chutes sans devoir ce défaire du système sur toute la longueur.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Contrôlé et agréé suivant EN 795, classe C, avec attestation d’examen de type "CE", et tout le matériel de fixation adéquat (min. 2 fixations par point).

Les points d'ancrage doivent répondre à la recommandation d'utilisation n° CNB/P/11.066 du "Vertical Group 11" (test statique de déformation à 0,7 kN).
Le système de ligne de vie proposé devra provenir intégralement du même fabricant et tous les éléments devront posséder un agrément technique.

L'étanchéité des toitures devra être garantie avec le système proposé.

L'installation de la ligne de vie est à soumettre au contrôle et test par un organisme agréé indépendant. Les contrôles et procès verbal de réception sont à inclure dans l'offre de prix.

Le bureau de contrôle devra donner l'approbation sur le système proposé avant son installation.

pos. n° …

Pour le montage sur     "béton armé C20/25, construction métallique, avec contre-plaque, latéralement sur béton armé C20/25, latéralement sur bois en lamellé collé (min. G24, resp. BS11), poutres en bois (C24, resp. S10), sur bac acier (ép. min. 0,75 mm, sur dalle hourdis C45/55, sur béton cellulaire (min. P3.3), par pincement sur des tôles à joint debout en tôles acier - en tôle inoxydable - en aluminium - en cuivre, par fixation sur couverture profilée - type: Kalzip - Bemo - Alufalz - VmZinc, etc., par pincement sur Zambelli RIB Speed 500, panneaux sandwich en tôle en acier, des points d'ancrage type LUX-top® ASP-mobilE, des points d'ancrage type LUX-top® ASP-ONE"
Hauteur des finitions sur toiture (isolations, évent. gravier, etc.): ____________ cm

Installation comprenant:

· ….. m de câble en inox

· ….. pc. point(s) de départ - arrivée

· ….. pc. point(s) d'angle
· ….. pc. point(s) intermédiaire(s)

· ….. pc. chariot mobil

Système proposé: 


Montage par vissage sur béton (EV2/3)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter par vissage suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante en béton armé (min. C20/25) en utilisant les accessoires fournis (2 ancres à vis supportant des forces de traction dynamiques).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par vissage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage par vissage sur structure métallique (EV4s)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter par vissage suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante métallique en utilisant les accessoires fournis
(4 vis taraudeuses).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par vissage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage avec contreplaque (EV5)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter avec contreplaque suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante en utilisant les accessoires fournis (4 tiges filetées avec rondelles et écrous).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage avec contreplaque, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage sur semelle inclinée à 90° (EV2/4-S)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter sur semelle inclinée à 90° suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante en utilisant les accessoires fournis.

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant DIN EN 795 pour le montage par vissage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage latéral (EV6-béton)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter latéralement sur béton armé, min. C20/25 suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante en utilisant les accessoires fournis (4 ancres à vis supportant des forces de traction dynamiques).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par vissage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage latéral (EV6-bois en lamellé collé)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter latéralement sur du bois lamellé collé GL 24, resp. BS11 suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante en utilisant les accessoires fournis (4 tiges filetées M12 A2).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage latéral, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage sur poutres en bois (EV7)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter latéralement sur poutre en bois (C24, resp. S10) suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante en utilisant les accessoires fournis
(12 vis auto visseuses à bois ø 8,0 mm).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage vissage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage par-dessus le bac acier (EV8)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter latéralement par-dessus le bac acier sur la construction porteuse en béton / bois, suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la construction portante en utilisant les accessoires fournis
(4 ancres pour béton / 4 vis taraudeuses).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par vissage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage sur le bac acier (EV9)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter sur bac acier (ép. min. 0,75 mm) suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur le bac acier en utilisant les accessoires fournis
(4 chevilles à basculer spéciaux M8).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par chevilles basculante, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage sur dalle hourdis (EV10)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter sur dalles hourdis (C45/55), suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer en utilisant les accessoires fournis (4 ancres pour béton / 4 vis taraudeuses).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage vissage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage sur dalle en béton cellulaire (EV11)

Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP

Livrer et monter sur des éléments en béton cellulaire (catégorie P3.3.) suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ASP ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer sur la dalle en utilisant les accessoires fournis (10 ancrages pour béton cellulaire).

Enrober et étanchéifier sur l’ouvrage du toit suivant les directives pour toitures plates.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par visage, hauteur ___ cm, avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage par pincement sur toit en panneaux profilés
Point d'ancrage "LUX-top ®" FALZ
Livrer et monter sur panneaux profilés, type "KALZIP - Bemo - Alufalz - VMZinc", suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" FALZ ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer par pincement avec des mâchoires en aluminium avec 4 vis de fixation.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par pincement avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage par pincement sur toit, type joint debout

Point d'ancrage "LUX-top ®" FALZ

Livrer et monter sur profilés avec joint debout en "tôle en acier - aluminium - cuivre - acier inoxydable et zinc", suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" FALZ ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer par pincement avec des mâchoires en aluminium avec 8 vis de fixation.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par pincement avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage par pincement sur toit en tôle,
type ZAMBELLI RIP Speed 500
Point d'ancrage "LUX-top ®" FALZ

Livrer et monter sur profilés avec joint debout en tôle en acier ZAMBELLI RIB Speed 500, suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" FALZ ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer par pincement avec des mâchoires en aluminium avec 8 vis de fixation.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par pincement avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Montage pour panneaux sandwich en tôle en acier
Point d'ancrage "LUX-top ®" RVT
Livrer et monter sur panneaux sandwich en tôle en acier, suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" RVT ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support démontable.

Fixer avec 8 rivets spéciaux.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage avec rivets avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Point singulier, montage sur béton
Point d'ancrage "LUX-top ®" ONE
Livrer et monter par vissage suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ONE ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304).

Fixer sur la construction portante en béton armé (min. C20/25) en utilisant les accessoires fournis (2 ancres à vis supportant des forces de traction dynamiques).

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par vissage avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Point singulier, montage sur acier

Point d'ancrage "LUX-top ®" ONE

Livrer et monter par vissage suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" ONE ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304).

Fixer sur la construction portante des poutres métalliques, en utilisant les accessoires fournis (2 boulons M12).

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par vissage avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Point singulier, montage dans béton

Point d'ancrage amovible "LUX-top ®" KLICK
Livrer et monter par scellement suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage "LUX-top ®" KLICK ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support amovible.

Fixer dans le béton armé (min. C20/25) en utilisant les accessoires fournis 
(colle de montage epoxyde).

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par scellement avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Point singulier, montage sur acier

Point d'ancrage amovible "LUX-top ®" KLICK
Livrer et monter par vissage suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage singulier "LUX-top ®" KLICK ou similaire, pour une utilisation permanente, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support amovible.

Fixer sur la construction portante métallique en utilisant les accessoires fournis 
(2 écrous).

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour le montage par vissage avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Point singulier mobil
Point d'ancrage mobil "LUX-top ®" mobilE
Livrer et monter suivant les instructions du fabricant.
Point d'ancrage mobil "LUX-top ®" mobilE ou similaire, pour une utilisation permanente ou temporaire, complet en acier inoxydable (AISI 304), avec anneau de support amovible.

La stabilité de la construction porteuse est à vérifier avant le montage.

Agréé suivant EN 795 pour une utilisation suivant classe E avec attestation d’examen de type "CE", permettant la fixation d’un équipement de protection individuelle contre les chutes.

pc.  ………

P.u.e.t.l.  

Accessoires de sécurité

KIT DE SECURITE

Kit EPI adapté aux systèmes de protections individuelle mis en œuvre comprenant :

Un harnais de sécurité selon la norme EN 361 à fermeture pectorale comprenant un point d’ancrage dorsal et un point d’ancrage sternal.

Type : MAS 30 ou similaire

Une longe d'ancrage avec absorbeur d’énergie selon la norme EN 355 en corde polyamide de 16 mm diamètre, d’une longueur de ____ m.

Y compris les connecteurs nécessaires à la bonne liaison entre la ligne de vie et le harnais de sécurité, selon la norme EN 362.
pc.  ………

P.u.e.t.l.  

COFFRET D’OUTILS METALLIQUE

Fourniture d'un coffret d’outils, en tôle d’acier zingué avec couche de laque résistant aux rayures et chocs. Permettant de transporter du matériel pour minimum deux personnes. 

Possibilité de fermeture par cadenas.
pc.  ………

Type : 

P.u.e.t.l.  

ARMOIRE MURALE DE STOCKAGE D’OUTILS METALLIQUE

Fourniture et pose d’une armoire murale en tôle d’acier zingué avec couche de laque résistant aux rayures et chocs. Disponibilité de stockage du matériel pour la ligne de vie pour au moins quatre personnes. 

Possibilité de fermeture par cadenas.
pc.  ………

Type : 

pc.  ………

P.u.e.t.l.  
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